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FIXINGS PER POST
5no. M8x90 Fully Threaded Coachbolt BZP
5no. M8x30x1.5 Round Washer ST.ST.
5no. M8 Full Nyloc Nut BZP
5no. Mesh Grippers

FIXINGS PER ADJUSTABLE CLAMP
1no. M8x90 Fully Threaded Coachbolt BZP
1no. M8x40 Fully Threaded Coachbolt ST.ST.
2no. M8x30x1.5 Round Washer ST.ST.
2no. M8 Full Nyloc Nut BZP
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MESH DETAIL
1:10

DETAIL 275kg BALLAST BLOCK

SWL 2.5T
LIFTING PIN

OVERALL DIMENSIONS
750x430x420mm HIGH

175x75mm FORKLIFT
SLOTS @ 375CTRS

DETAIL PLASTIC CAP WITH HOOKS

BALLAST BLOCK 275kg
WITH FORKLIFT SLOTS
AND LIFTING PIN

PLASTIC CAP PROVIDES
HANGING HOOKS TO
ASSIST INSTALLATION

430

www.batisec.fr
VERIFIÉ

APPROUVÉ
DESSIN

TITRE
BATISEC FRANCE

CLÔTURE TEMPORAIRE DE SÉCURITÉ DEFENDER INTERMÉDIAIRE L3.0xH2.0M MÈTRES
AVEC 1 SOCLE BÉTON 275KG

LES DROITS D’AUTEUR ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ASSOCIÉE À CE DESSIN APPARTIENNENT À 
BATISEC FRANCE ET NE DOIVENT PAS ÊTRE COPIÉS OU MONTRÉS À DES TIERS SANS 
L’AUTORISATION EXPRESSE DE BATISEC FRANCE.

DESSINÉ

ECHELLE

CAPUCHON  PLASTIQUE 2 CROCHETS

BRIDE AJUSTEMENT PYLÔNE & SUPPORT Pylône defender 2.0m 
pour support optimisé 

60x60mm

Support pylône
à lester Socle béton 275kg

3.0 mètres à partir des centres des supports adaptés
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FIXATION MÉTAL POUR PANNEAU GRILLAGÉ

SUPPORT PYLÔNE À LESTER
PACK DE 10 SUPPORTS GERBABLE 

LE PREMIER PRÉVU POUR LE CHARIOT ÉLÉVATEUR

CAPUCHON PLASTIQUE 2 CROCHETS 
POUR FACILITER L’INSTALLATION

Panneau grillagé Defender
2.0x3.0m

DÉCOUPE SUPPLÉMENTAIRE
POUR S’ADAPTER AU SOL 
NON NIVELÉ

CONTREVENTEMENT :
AC0348 - BAC ECO 275
500-0600 - BRACEBLOCK

ARMATURE :
DF0135 - ANGLE 90° 2.0m
800-4236 - PORTE PIÈTON 1.2m SANS LESTAGE
800-4238 - PORTAIL VÉHICULE 5.0m SANS LESTAGE
675-0050 - PINCE DE LEVAGE BRACEBLOK™
DF0057 - BARRE D’ESPACEMENT

BRIDE DE FIXATION MÉTAL
POUR SÉCURISER L’ENSEMBLE

AC0269DF0049

DF0013

DF0139

DF0006

ACCESSOIRES VISSERIE BRIDE D’AJUSTEMENT VISSERIE PAR PYLÔNE

DF0049

DF0009 DF0060

DF0009

DF0006

DF0013

Socle béton 275kg

750x430x420mm

175x175mm

DIMENSION

PASSAGE DE 
FOURCHE

AC0269

Support pylône passage
de fourche à lester

DF0050

Bride ajustement pylône
& support

Qté 05 - M8x90 Defender vis fileté tête ronde (SM8-90B)
Qté 05 - Defender rondelle M8 30mm x 1.5mm Inox (SM8W-30RS)
Qté 05 - Defender ecrou frein M8 (SM8-NNB)
Qté 05 - Fixation métal pour panneau grillagé (DF0013)

Qté 01 - M8x90 Defender vis fileté tête ronde (SM8-90B)
Qté 01 - M8x40 Defender vis fileté tête ronde (SM8-40S)
Qté 02 - Defender rondelle M8 30mm x 1.5mm Inox (SM8W-30RS)
Qté 02 - Defender ecrou frein M8 (SM8-NNB)
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DESSINÉ

ECHELLE

SM8-90B

x5

M8x90 Defender vis fileté 
tête ronde

x5

SM8W-30RS
Defender rondelle M8 
30mm x 1.5mm Inox

x5

SM8-NNB
Defender ecrou frein M8

SM8-90B

x1

M8x90 Defender vis fileté 
tête ronde

x1

SM8-40S
M8x40 Defender vis fileté 
tête ronde

x2

SM8W-30RS
Defender rondelle M8 
30mm x 1.5mm Inox

x2

SM8-NNB
Defender ecrou frein M8

VISSERIE BRIDE AJUSTEMENT VISSERIE PAR PYLÔNE 

DF0041
Douille anti-vol 13 mm

DF0060
Pylône 2.0M

DF0049
Support pylône
à lester

DF0135
Angle 90° L2.0m

AC0629
Socle béton 275kg

DF0009
Bride ajustement
pylône & support DF

DF0013
Fixation métal pour
panneau grillagé

DF0006
Capuchon plastique 2 
crochets

ÉLÉMENTS COMPOSANT LA CLÔTURE DEFENDER


